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Bezpečnostní opatření
1. Napájecí zdroj
Přijímač by měl být provozován pouze na 220-240V střídavého
napětí při 50 Hz. Ujistěte se, že jste zvolili správné nastavení
napětí.
2. Napájecí kabel
Napájecí kabel by měl být umístěn tak, aby po něm nikdo
nechodil a nehrozilo, že jej poruší předměty umístěné na něm.
Dávejte zvláštní pozor na kabel v místě, kde vstupuje do
zástrčky, a v místě, kde vystupuje z přístroje.
3. Voda a vlhkost
Nepoužívejte toto vybavení ve vlhkém a mokrém prostředí
(nepoužívat v koupelně, dřezu v kuchyni a poblíž pračky).
Nevystavujte tento přístroj dešti nebo vodě, mohlo by to být
nebezpečné, a neumisťujte na přístroj předměty naplněné
vodou.
4. Čištění
Před čištěním odpojte při jímač z elektrické zásuvky.
Nepoužívejte tekuté čistící prostředky a prostředky ve spreji.
Používejte měkký, suchý hadřík.
5. Ventilace
Otvory na přístroji slouží k ventilaci a zajištění spolehlivého
provozu. Aby nedošlo k přehřátí, nesmí být tyto otvory
blokovány nebo zakryty.
6. Blesk
V případě bouřky a blesku nebo při odjezdu na dovolenou
odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
7. Náhradní díly
Když je nutné použít náhradní díly, dbejte na to, aby technik
použil náhradní díly specifikované výrobcem nebo mají stejné
parametry jako ty originální. Nepovolené náhrady mohou
způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo jiná rizika.
8. Opravy
Přenechejte všechny opravy kvalifikovaným pracovníkům.
Nesnímejte kryt, jelikož by mohlo dojít k úrazu elektrickým
proudem.
9. Zdroje otevřeného ohně
Neumisťujte na přístroj zdroje otevřeného ohně.
10. Pohotovostní režim
Nenechávejte televizor zapnutý nebo v pohotovostním režimu
pokud opouštíte domov.

VAROVÁNÍ!
Jak koliv zásah proti p#edpis&m, zejména modifikace u
vysokého nap)tí nebo v m)na samotné obrazovky, m&+e vést
k zv šené koncentraci rentgenov ch paprsk&. Jak koliv
televizor takto pozm)n)n  ji+ neodpovídá licenci a nesmí b t
pou+íván.

Pokyny pro likvidaci:

Obaly a obalové pom&cky jsou recyklovatelné a m)ly by b t
p#edány k recyklaci. Obalové materiály, jako igelitové pytle,
je t#eba uschovat mimo dosah d)tí.
Baterie, v-etn) t)ch bez t)+k ch kov&, by nem)ly b t
likvidovány s b)+n m odpadem. Pou+ité baterie zlikvidujte
s ohledem na +ivotní prost#edí. Zjist)te si právní p#edpisy platné
ve vaší oblasti.
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Dálkový ovladač

  = Pohotovostní režim / Vypínač

 0 - 9 = Přímá volba programu

 Tlačítko STANDARD (změna režimu obrazu)

 Barevná tlačítka
   ČERVENÉ: Změna zvětšení (Velikost obrazu)

   ZELENÉ: Hyper Zvuk

  MENU = Tlačítko pro hlavní nabídku

  ( ) = Kurzor nahoru / Program nahoru

 ( ) = Kurzor vpravo / Hlasitost +

 Ovládací tlačítka teletextu

 Tlačítka k ovládání videorekordéru

  ( ) = Kurzor dolů / Program dolů

 ( ) = Kurzor vlevo / Hlasitost -

 AV = Tlačítko Audio/Video

  = Informační tlačítko / T-V Link v nabídce Program

  = Ztlumit

UPOZORNĚNÍ
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTŘINOU

Symbol blesku s hrotem šípu v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného
„nebezpečného napětí“ uvnitř přístroje, které může být dostatečně vysoké na to, aby představovalo riziko úrazu osob
elektrickým proudem.

Vykřičník v trojúhelníku má uživatele upozornit na přítomnost důležitých pokynů pro provoz nebo údržbu v literatuře
dodávané s produktem.
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TV tlačítka, funkce a zadní panel

Připojení antény

VHF/UHF

VHF/UHF

75Ω

75Ω

Připojení venkovní antény

Anténa VHF

Metoda 1

Kulatý 75ohm koaxiální kabel

Metoda 2
Anténa VHF/UHF

Plochý 300ohm dvožilový kabel

Kulatý 75-Ohmový koaxiální kabel

Zadní strana 
televizoru

Zadní strana 
televizoru

Menu
- Program +

PŘEDNÍ AV
(EXT-3)

Napájení
- Hlasitost +

Terminál Audio Input

Terminál Video Input

Sluchátka

TLAČÍTKA 
OVLÁDACÍHO 
PANELU
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Příprava
Po všech stranách přístroje nechte nejméně 10 cm volného
prostoru pro ventilaci. Abyste zabránili závadám a nebezpečným
situacím, neumisťujte na televizor žádné předměty.
Tento přístroj lze používat v mírných klimatických podmínkách.

Funkce
• Barevný televizor s dálkovým ovladačem.
• Přednastavit lze 100 programů v pásmech VHF, UHF nebo
kabelových kanálů.

• Možnost ladění kabelových kanálů.
• Ovládání televizoru je velmi snadné díky systému nabídek.
• Dva Eurokonektory pro externí zařízení (například počítač,
videorekordér, video hry, zvukový systém atd.)

• A2+NICAM stereofonní zvukový systém
• Teletext (Fastext, Toptext).
• Možnost připojení sluchátek.
• Přímý přístup ke kanálu.
• APS (Automatický programovací systém).
• Všechny programy lze pojmenovat.
• Přepínání mezi posledními dvěma sledovanými programy.
• Automatické ladění dopředu nebo dozadu.
• Časovač vypnutí.
• Dětský zámek.
• Automatické ztlumení zvuku, když není přijímán žádný signál.
• Když není zachycen žádný platný signál, televizor se po 5
minutách automaticky přepne do pohotovostního režimu.

• Přehrávání NTSC.
• S-VHS (přes SCART)

Před zapnutím televizoru
Připojení k napájení
DŮLEŽITÉ: Televizor je určen k použití s napětím 220 - 240 V
při 50 Hz.
• Po vybalení nechte televizor před připojením do sítě získat
pokojovou teplotu.

Připojení ke vstupní zdířce RF
• Připojte kabel antény nebo kabelové TV ke konektoru RF
umístěné na zadní straně televizoru a připojte zástrčku
vycházející z výstupního konektoru televizoru umístěné na
zařízeních (videorekordér, DVB atd.) do tohoto konektoru.

Připojení jiných zařízení
DŮLEŽITÉ: Před připojením externího zařízení vypněte televizor.
Konektory pro připojení externího zařízení jsou na zadní straně
a na televizoru. Informace o připojení jiných zařízení přes
Eurokonektor naleznete v příručkách příslušných zařízení.

Vkládání baterií do dálkového ovladače
• Odstraňte kryt baterií na zadní straně ovladače jemným
vysunutím směrem dolů od označené části.

• Vložte dvě baterie AA (R06) nebo baterie rovnocenného typu.
• Umístěte baterie správným směrem, jak je zobrazeno níže.

• Vraťte kryt baterií zpět.

POZNÁMKA: Pokud nebudete dálkov  ovlada- delší dobu
pou+ívat, vyjm)te z n)j baterie. V opa-ném p#ípad) by mohl
b t poškozen vyte-ením baterií.

Zapnutí a vypnutí televizoru
Zapnutí televizoru
Televizor se zapíná ve dvou krocích:
1- Stiskněte vypínač na přední straně televizoru. Televizor se
přepne do pohotovostního režimu a rozsvítí se červená
kontrolka na spodní straně televizoru.

2- Televizor lze z pohotovostního režimu zapnout takto:

Stiskněte “ / I” tlačítko  na dálkovém ovladači.
nebo,
Vyberte číslo programu stisknutím číselného tlačítka na
dálkovém ovladači.
nebo,
Stiskněte tlačítko Program nahoru nebo Program dolu na
televizoru nebo dálkovém ovladači, tím se vybere naposledy
vypnutý program.
Televizor se zapne a kontrolka se rozsvítí ZELENĚ.

Vypnutí televizoru
• Stisknutím tlačítka standby (pohotovostní režim) na dálkovém
ovladači se televizor přepne do pohotovostního režimu a
kontrolka zapnutí bude svítit ČERVENĚ.

nebo,
• Stisknutím hlavního vypínače na přední straně televizoru
televizor vypnete a kontrolka zapnutí zhasne.

Úvodní nastavení
Když je televizor poprvé zapnut, automaticky přejde do režimu
úvodního nastavení. Při úvodních nastaveních postupujte podle
instrukcí, které se zobrazí na obrazovce.
Poznámka: Pokud televizor do re+imu úvodního nastavení nep#ejde, je to proto, +e
ji+ byl jednou zapnut a nastaven. (Prove/te “Automatické ulo+ení“ (viz strana 23)
v nabídce PROGRAM.)

Protože to je poprvé, co je TV použit, nejsou v paměti uloženy
žádné kanály. Zobrazí se okno analogového pozemního vysílání
AUTOMATICKÝ PROGRAMOVACÍ SYSTÉM (A.P.S.)

ZKON. PROSÍM ANTÉNNÍ PŘÍVOD
AUTOM. UKL.
ZEMĚ
JAZYK
POKRAČOVAT

CZE
CZECH

AUTO. PROGRAM.
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• Pokud nechcete zapnout A.P.S. můžete jej zrušit stiskem
tlačítka MENU na dálkovém ovládání.

• Nejprve zvolte zemi pomocí stisku tlačítka “ ” nebo “ ”.
Tím ovlivníte proces řazení funkce APS.

• Stisknutím tlačítka “ “ nebo “ “ přejděte na položku Lan-
guage (Jazyk) a vyberte jazyk, ve kterém se budou zobrazovat
nabídky na televizoru. Dostupné jazyky se zobrazí po
stisknutí tlačítka “ “ nebo “ “. Jakmile změníte jazyk,
položky nabídky se zobrazí ve vybraném jazyce.

• Výběr položky “Pokračovat” provedete tlačítkem “ “ nebo
“ “. Stiskem tlačítek “ “ nebo “ “ se spustí A.P.S.S.

• Když spustíte A.P.S. objeví se následující okno na obrazovce.

A.P.S. V ČINNOSTI
PROSÍM ČEKEJTE

40%

AUTO. PROGRAM.

Po dokončení automatického ladění se na obrazovce objeví
seznam programů. V tomto seznamu programů jsou zobrazena
čísla programů a názvy, které jim byly přiděleny.
Jestliže vám umístění a / nebo názvy programů nevyhovují,
můžete je změnit v nabídce Program (Programy). Podrobnosti
naleznete v kapitole Nabídka Program na straně 23.
Pokud nemáte videorekordér kompatibilní s T-V Link, stiskněte
MODRÉ tlačítka pro opuštění nabídky.
Pokud máte videorekordér kompatibilní s T-V Link připojený
k koncovce EXT.2, stiskněte tlačítko “ “ pro zobrazení
nabídky T-V Link. Poté postupujte podle postupu „Stahování
dat do videa“ v následující části T-V Link.

T-V LINK
Když je ke koncovce EXT.2 na televizoru připojen videorekordér
kompatibilní s T-V Link, je jednoduší jej nastavit a sledovat
videozáznamy. T-V Link používá následujících funkcí:

Pro použití funkcí T-V LINKu
„Videorekordér kompatibilní s T-V Link” znamená, že se jedná
o videorekordér JVC s logem T-V Link, nebo jedním
z následujících log. Detailní informace naleznete v návodu
k videorekordéru.
„Q-LINK“ (obchodní známka společnosti Panasonic)
„Data Logic“ (obchodní známka společnosti Metz)
„Easy Link“ (obchodní známka společnosti Philips)
„Megalogic” (Obchodní známka společnosti Grundig)
„SMARTLINK” (Obchodní známka společnosti Sony)

Stahování dat do videa:
Videorekordér automaticky stáhne registrovaná data na
televizních kanálech přímo z televizoru. Tzn., že nemusíte na
vašem videorekordéru sami ručně nastavovat kanály
s programy.
Nabídka „T-V LINK (PROP.)“ se zobrazí po stisknutí tlačítka
“ “ během zobrazení nabídky PROGRAM.

NASTAVENÍ TV   TV           VCR  
     :  ZAČÁTEK

 : PŘERUŠENÍSTANDARD

T-V PROP.

Stiskněte tlačítko “ “ pro spuštění stahování dat do
videorekordéru. V nabídce se objeví nápis „PRENOS DAT“. Pruh
průběhu transferu lze vidět pouze po APS.

NASTAVENÍ TV  VCR 

PŘENOS DAT...

T-V PROP

10%

Pokud nechcete pokračovat, stiskněte tlačítko STANDARD
pro opuštění nabídky.
Pokud se zobrazí nápis “FEATURE NOT AVAILABLE”
(FUNKCE NENÍ DOSTUPNÁ), nebylo stahování provedeno
správně. Předtím, než se pokusíte data znovu stáhnout,
zkontrolujte následující:
• Videorekordér je zapnutý.
• Zařízení VCR je T-V PROP kompatibilní.
• Videorekordér je připojen ke konektoru EXT.2.
• Kabel scart je správně zapojen.

Přímé NAHRÁVÁNÍ:
Nahrávat obraz, který právě sledujete na televizoru, je velmi
jednoduché. Detailnější informace naleznete v návodu
k videorekordéru. Použijte tlačítka pro ovládání videorekordéru.
Zobrazí se nápis “VCR IS RECORDING” (VIDEO NAHRÁVÁ).
Přímé nahrávání nelze provést pomocí tlačítek televizoru.
Když není videorekordér připraven (například v něm není páska),
objeví se nápis “NO RECORDING” (NENAHRÁVÁ SE).

Pokud stisknete následující tlačítka ( / I, , AV, MENU,
,BACK (zpět), SUBTITLE (titulky), ZOOM, GUIDE

(průvodce), ,  / , číslicová tlačítka) během
nahrávání, objeví se zpráva s otázkou, zda nechcete ukončit
nahrávání. Stiskněte tlačítko “ “ nebo “ “ pro zastavení
nahrávání nebo tlačítko MODRÉ pro pokračování v nahrávání.

Nevypínejte v následujících případech televizor:
• Pokud nahráváte obraz z externího zařízení připojeného k
televizoru (například videokamery).

• Pokud nahráváte televizní kanál poté, co byl dekódován.
• Pokud nahráváte televizní kanál pomocí výstupu samotné
TV, protože tuner na videorekordéru není schopen správně
kanál přijímat.

TV autom. zapnutí/sledování obrazu videa:
Když začne videorekordér přehrávat, televizor se automaticky
zapne a obraz na vstupu do EXT2 se objeví na obrazovce.
Tato funkce není možná, pokud je televizor vypnut hlavním
vypínačem. Zapněte váš televizor pomocí hlavního vypínače
(Pohotovost. režim).

Základní ovládání
Televizor můžete ovládat dálkovým ovladačem i tlačítky
na přístroji.
Používání tlačítek na televizoru

Nastavení hlasitosti
• Stisknutím tlačítka “ -”  hlasitost snížíte a tlačítkem “ +”
hlasitost zvýšíte a ve středu dolní části obrazovky se objeví
ukazatel hlasitosti (posuvník).
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Volba programu
• Stisknutím tlačítka P/CH+ přepnete na následující program
a stisknutím tlačítka P/CH- přepnete na předchozí program.

Otevření hlavní nabídky
• Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do hlavní nabídky. V hlavní
nabídce lze vybrat podnabídku pomocí tlačítek “P/CH -” nebo
“P/CH +“  a otevřít podnabídku lze tlačítkem “  -” nebo
“  +”. Informace o používání těchto nabídek naleznete
v části Systém nabídek.

Používání dálkového ovladače
Dálkový ovladač televizoru je určen k ovládání všech funkcí
zvoleného modelu. Funkce budou popsány v souladu se
systémem nabídek televizoru.
Funkce systému nabídek jsou popsány následujících částech.

Nastavení hlasitosti
Stisknutím tlačítka “  +” hlasitost zvýšíte. Stisknutím
tlačítka “ -” hlasitost snížíte. Ukazatel hlasitosti
(posuvník) se zobrazí uprostřed v dolní části obrazovky.

Volba programu (předchozí nebo další program)
• Stisknutím tlačítka „ “ přepnete na předchozí program.
• Stisknutím tlačítka „ “ přepnete na následující program.

Volba programu (přímý přístup):
Stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovladači zvolíte
programy mezi 0 a 9. Televizor se přepne na zvolený program.
Volbu programů v rozmezí 10-99 lze provést postupným
stiskem číslicových tlačítek (např. pro volbu programu 27,
stiskněte nejprve 2 a pak 7). Pokud je již pro zadání druhého
čísla pozdě, zobrazí se program s číslem zadaným jako prvním.
Limit této prodlevy je 3 sekundy.
Příklad: PR6 stiskněte 6, PR12 stiskněte 1 a 2.
Pokud chcete znovu zvolit programy s jednou číslicí, stiskněte
přímo číslo programu.

Nastavení televizoru
Systém nabídek
Televizor je vybaven systémem nabídek pro snadnou
manipulaci multifunkčního systému. Televizor se ovládá
výběrem příkazů, které se zobrazují na obrazovce.
HLAVNÍ NABÍDKA
Stiskněte tlačítko MENU. Hlavní nabídka se zobrazí uprostřed
obrazovky.

MENU

OBRAZ...
ZVUK...

...
INSTALACE...
PROGRAM...

FUNKCE

Chcete-li zvolit podnabídku, použijte tlačítka “ ” nebo “ ” a
stiskněte tlačítko “ ” nebo “ ”.
Pokud se nabídka na obrazovce neobjeví, použijte tlačítko
MENU pro přechod zpět na předchozí program.

Nabídka Obraz
Stiskněte tlačítko MENU - nyní jste v hlavní nabídce. V hlavní
nabídce vyberte položku Obraz tlačítkem “ ” nebo “ ”, a
pak otevřete nabídku stisknutím tlačítka “ ” nebo “ ”.

NORMA
TELÝ
AUTO

OBRAZ

RESET

JAS
KONTRAST
BARWA
OSTROST
OBRAZOVÝ REŹIM
TEPLOTA BARVY
VNR

Nastavení jasu
• Po vstupu do nabídky obrazu bude možnost Jas první
vybranou položkou.

• Stiskněte tlačítko “ ” pro zesvětlení obrazu.

• Stiskněte tlačítko “ ” pro ztmavení obrazu.

Nastavení kontrastu
Kontrast je rozdíl mezi světlými a temnými tóny v obrazu.
• Tlačítkem  ” ”  nebo “ ” vyberte položku Kontrast.

• Stisknutím tlačítka “ ” úroveň kontrastu zvýšíte.

• Stisknutím tlačítka “ “ úroveň kontrastu snížíte.

Nastavení barev
• Tlačítkem “ ” nebo “ ” vyberte položku Barva.

• Stisknutím tlačítka “ ” zvýšíte barevnost.

• Stisknutím tlačítka “ ”  nasycení barev snížíte.

Nastavení ostrosti
• Tlačítkem “ ” nebo“ ” vyberte položku Ostrost.

• Stiskněte  tlačítko “ ” pro zostření obrazu.

• Stiskněte tlačítko “ ” pro změkčení obrazu.
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Nastavení odstínu (jen v režimu AV)
(Při přehrávání v NTSC systému se toto nastavení zobrazí pouze
v režimu AV, když je připojen zdroj obrazu NTSC. Jinak volba
Odstín v nabídce Obraz není zobrazena.):
• Tlačítkem “ ” nebo “ ” vyberte položku Odstín.

• Stisknutím tlačítka “ “ zesílíte zelené tóny..

• Stisknutím tlačítka “ ” zesílíte červené tóny..
Středová hodnota je vyznačena dvěma střídavými šipkami.

NORMA
TELÝ
AUTO
ZAP.

OBRAZ

RESET

KONTRAST
BARWA
OSTROST
ODSTÍN
OBRAZOVÝ REŹIM
TEPLOTA BARVY
VNR
VCR MÓD

Nastavení režimu obrazu
Tato položka se používá ke změně režimu obrazu. Stisknutím
tlačítka “ ” nebo “ ” lze zvolit jednu z následujících možnosti:
STANDARD, MĚKKÝ a SVĚTLÝ.
Režim obrazu lze také nastavit přímo stiskem Modrého
tlačítka.

Nastavení teploty barev
Tato položka se používá k úpravě teploty bílé barvy. Stisknutím
tlačítka “ ” nebo “ ” lze zvolit jednu z následujících možnosti:
CHLADNÝ, TEPLÝ nebo  NORMÁLNÍ.

Nastavení VNR (Redukce video šumu)
Tato položka se používá k omezení šumu obrazu a zlepšení
kvality obrazu při slabém signálu.
• Tlačítkem “ ” nebo “ ” vyberte položku VNR.

• Stiskněte “ ” nebo “ ” pro nastavení úrovně VNR na VYP..
(vypnuto), MIN, AUTO nebo MAX.

AUTO upravuje úroveň VNR na VYP., MIN nebo MAX
automaticky, podle intenzity šumu.

NORMA
TELÝ
AUTO

OBRAZ

RESET

JAS
KONTRAST
BARWA
OSTROST
OBRAZOVÝ REŹIM
TEPLOTA BARVY
VNR

Nastavení režimu videa (jen v režimu AV)
• Tlačítkem “ ” nebo “ ”  vyberte položku VCR MOD.
• Když sledujete obraz z vašeho videa, a obraz je nestabilní,
můžete jej vylepšit pomocí změny nastavení “VCR MOD” z
“VYP.” na “ZAP.”.

Původní
Stisknutím MODRÉHO tlačítka vrátíte režimy obrazu zpět na
původní nastavení z továrny.

Uložení nastavení
V nabídce Obraz se všechna nastavení ukládají automaticky.

Nabídka Zvuk
• Stiskněte tlačítko MENU - nyní jste v hlavní nabídce. V hlavní
nabídce vyberte položku ZVUK  tlačítkem “ ”  nebo “ ”, a
pak otevřete nabídku stisknutím tlačítka “ ” nebo “ ”

MENU

OBRAZ...
ZVUK...

...
INSTALACE...
PROGRAM...

FUNKCE

ZVUK

HALSITOST
VYVÁŽENÍ
ZVUKOVÝ RE
BASY
ZVUK

ŽIM MONO

Nastavení hlasitosti
Po vstupu do nabídky Zvuk bude možnost Hlasitost první
položkou.

• Stisknutím tlačítka “ ” hlasitost zvýšíte.

• Stisknutím tlačítka “ ” hlasitost snížíte.
Nebo můžete nastavení hlasitosti změnit přímo pomocí tlačítka
“ +” (zvýšení) nebo “- ”  (snížení).

Nastavení vyvážení
Umožňuje nastavit  rozdělení mezi levým a pravým
reproduktorem.
• Tlačítkem “ ” nebo “ ” vyberte položku Vyvážení.

• Stisknutím tlačítka “ ” změníte vyvážení směrem doprava.

• Stisknutím tlačítka “ ” změníte vyvážení směrem doleva.
Když je ovládání vyvážení ve středové poloze, zobrazí se kurzor
s dvěma šipkami.

Volba režimu zvuku
• Tlačítkem “ ” nebo “ ” vyberte položku Režim zvuku.

• Stisknutím tlačítka “ ” nebo “ ” režim změníte.
Z režimů Mono, Stereo, Dual A nebo Dual II lze vybrat pouze
pokud je zvolený kanál podporuje.
V případě dvojjazyčného vysílání (Dual Sound) můžete pomocí
možnosti režim vybrat originální nebo dabovaný jazyk.

Nastavení úrovně basů
• Tlačítkem “ “ nebo “ “ vyberte položku Úroveň basů.

• Stisknutím tlačítka “ ” úroveň basů zvýšíte.

• Stisknutím tlačítka “ “ úroveň basů snížíte.

Nastavení úrovně výšek
• Tlačítkem “ “ nebo “ ” vyberte položku Zvuk(Výšky).

• Stisknutím tlačítka “ ” úroveň výšek zvýšíte.

• Stisknutím tlačítka “ “ úroveň výšek snížíte.

Uložení nastavení
V nabídce Zvuk se všechna nastavení ukládají automaticky.
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Nabídka Funkce
• Stiskněte tlačítko MENU - nyní jste v hlavní nabídce. V hlavní
nabídce vyberte položku Funkce tlačítkem “ ” nebo “ ”.
Pak vstupte do nabídky Funkce stisknutím tlačítka “ ” nebo
“ ”.

MENU

OBRAZ...
ZVUK...

...
INSTALACE...
PROGRAM...

FUNKCE

ČASOVA
RODI . ZÁMEK
ZEMĚ
JAZYK
VÝSTUP XT-2
MODRÉ POZADÍ

Č
Č

VYP.

CZE
CZECH
TV

FUNKCE

Časovač vypnutí
Když otevřete nabídku Funkce, bude první vybranou volbou
položka Časovač vypnutí. Pomocí tlačítek “ “ nebo “ “
změňte hodnotu pro časovač na VYPNUTO, 10, 20, 30, ......,
110 a 120.
Když je časovač vypnutí aktivní, televizor se po skončení
nastavené doby automaticky přepne do pohotovostního režimu.
Časovač lze také nastavit přímo stiskem Žlutého tlačítka.

Dětský zámek
Tuto funkci můžete použít, aby děti nemohly zapnout televizi,
měnit programy či nastavení atd. bez dálkového ovladače.

Funkci Dětský zámek lze nastavit tlačítkem “ ” nebo “ ”
na hodnotu ZAP. (Zapnout) nebo VYP. (Vypnout). Když je
vypnuta, v používání televizoru nebude žádný rozdíl. Když je
zapnuta, televizor lze ovládat jen dálkovým ovladačem.
V takovém případě nebudou tlačítka na předním panelu (kromě
hlavního vypínače) fungovat.
Pokud je dětský zámek ZAPNUTÝ, objeví se po stisku jednoho
z tlačítek ve předu na panelu (mimo tlačítka vypínače) na
obrazovce nápis „RODIČ ZÁMEK”.

Volba země
• Tlačítkem “ ” nebo “ ” vyberte položku Country (Země).

• Stiskněte tlačítko “ ” nebo “ ” pro volbu nastavení země.

Volba jazyka

Jazyk nabídky lze vybrat stisknutím tlačítka “ ” nebo “ ” na
položce Jazyk.

Výstup Ext-2
• Tlačítkem “ ” nebo “ ” vyberte položku Ext-2 výstup.

• Stiskněte tlačítko “ ” nebo “ ” a zvolte zdroj. Z výstupu
Ext-2 lze vybrat EXT-1, EXT-3 nebo TV.

Modré pozadí:
Televizor je možné nastavit tak, aby se automaticky zobrazila
modrá obrazovka, když je signál slabý nebo když není
k dispozici, nebo když není k dispozici žádný vstup z externího
zařízení.

Funkci Blue Background (Modré pozadí) lze zapnout nebo
vypnout stisknutím tlačítka “ ” nebo “ ”.

Uložení nastavení
V nabídce Funkce  se všechna nastavení ukládají automaticky.

Nabídka Instalace
• Stiskněte tlačítko MENU - nyní jste v hlavní nabídce. V hlavní
nabídce vyberte položku INSTALACE  tlačítkem “ ” nebo
“ ”. Pak vstupte do nabídky Installation stisknutím tlačítka
“ ” nebo “ ”.

MENU

OBRAZ...
ZVUK...

...
INSTALACE...
PROGRAM...

FUNKCE

INSTALACE

PROGRAM
PÁSMO
KANÁL
NORMA
BAR. SYSTÉM
DE OD R(EXT2)

HLEDÁNÍ
ULOŹ

K É
JEMNÉ RAZENÍ

IT

01
C
12
BG
PAL

Volba programu

Pro volbu programu může použít tlačítka “ ” nebo “ ” nebo
tlačítka s čísly.

Volba pásma
Položku Pásmo  lze nastavit na hodnotu C nebo S stisknutím
tlačítka “ ” nebo “ ”.

Volba kanálu

Položku Kanál lze změnit tlačítkem “ ” nebo “ ” nebo
číselnými tlačítky.
Pro pásmo C,
01 - 83, ZÁPADNÍ EVROPA.
01 - 12, 21 - 69, V0CHODNÍ EVROPA .
01 - 17, 21 - 73, SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ.
01 - 76, FRANCIE.
04 - 09, FRANCIE 2.
Pro pásmo S,
01 - 41, pro všechny tabulky kanál&.

Volba normy
STANDARD lze zvolit na BG, I, L nebo DK pomocí tlačítka
` ` nebo “ ”.

Volba systému barev

Pomocí tlačítka “ ” nebo “ ” na položce Systém barev
můžete měnit systém barev na PAL, SECAM nebo AUTO.
Poznámka: V režimu EXT lze také vybrat nastavení NTSC
3.58 a NTSC 4.43.
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Zvolení dekodéru (EXT2)
Tento režim můžete použít pro připojení jakéhokoliv dekodéru
k TV.

• Stiskněte tlačítko “ ” nebo “ ” a tento režim zapněte nebo
vypněte.

Když Dekodér zapnete, výstup EXT-2 se navolí do režimu pouze
pro TV a jakýkoliv kódovaný signál kanálů bude dekódován
přes dekodér připojený k televizoru přes EXT-2 výstup.
Nastavení dekodéru by mělo být uloženo odděleně pro každý
program.

Volba jemného doladění
Proces jemného doladění můžete použít pro jemné nastavení
(po hrubém nastavení), jestliže nejste spokojeni s obrazem na
obrazovce.

Použijte tlačítko “ ” nebo “ ” na položce Jemné doladění,
dokud na obrazovce nebude nejlepší obraz.
V položce Channel (kanál) je normálně kurzor jemného ladění
umístěn na prostředku posuvníku, je označen dvěma proti sobě
směrovanými šipkami.

Volba vyhledávání
• Tlačítkem “ ” nebo “ ” vyberte položku Search (Hledat).

• Stiskněte “ ” nebo “ ” pro začátek vyhledávání kanálů.
Během procesu vyhledávání (ladění) kanálů se objeví na
obrazovce nápis „Vyhledává se“. Vyhledávání se zastaví
jakmile je nalezen kanál nebo stisknuto tlačítka “ ”, “ ”,
“ ”, nebo “ ”.

Uložení nastavení
• Tlačítkem “ ” nebo “ ” vyberte položku Uložit.

• Stisknutím tlačítka “ ” nebo “ ” nastavení nabídky Instalace
uložíte.

Nabídka Program
• Stiskněte tlačítko MENU - nyní jste v hlavní nabídce. V hlavní
nabídce vyberte položku PROGRAM tlačítkem “ ” nebo “ ”.
Pak vstupte do nabídky Program stisknutím tlačítka “ ” nebo
“ ”.

MENU

OBRAZ...
ZVUK...

...
INSTALACE...
PROGRAM...

FUNKCE

01  C 12
02  C 23
03  C 45
04  C 47
05  C 50
06  C 55
07  - - - - -
08  
09  

- - - - -
- - - - -

10  - - - - -

11
12
13
14
15
16
17
18
19

  - - - - -
  - - - - -
  - - - - -
  - - - - -
  - - - - -
  - - - - -
  - - - - -
  - - - - -
  - - - - -

20  - - - - -

21  - - - - -
22  - - - - -
23  - - - - -
24  - - - - -
25  - - - - -
26  - - - - -
27  - - - - -
28  - - - - -
29  - - - - -
30  - - - - -

PROGRAM                              PR 01

NÁZEV
VYMAZÁNÍ

VLOŽENÍ
AUTOM. UKL.

Posouváním kurzoru do čtyř směrů můžete dosáhnout 30
programů na stejné stránce. Stránky lze posouvat nahoru a
dolů pomocí stisku navigačních tlačítek.
Pomocí kurzoru se volba programu provádí automaticky.
Zvolený program je zobrazen pomocí ZVÝRAZNĚNÝCH písmen.
Číslo programu je mezi 00 a 99. Název programu je řetězec se
5 znaky. Po procesu automatického uložení se názvy programů
nastaví na:
• Vyhledávání kanálů “C01” nebo “S01” (číslo kanálu a pásma)
je nastaveno jako výchozí.

V dolní části nabídky je část pro funkce řazení programů. Každá
funkce se aktivuje barevným tlačítkem. NÁZEV umožňuje
změnit název programu.VÝMAZANI umožňuje smazat
programy. vložit, umožňuje vložit jistý program na pozici jiného.
Když vyberete AUTOM. UKL., zobrazí se nabídka AUTOM.
UKL..
Název:
Název vybraného programu můžete změnit pomocí stisku
ČERVENÉHO tlačítka (NÁZEV). První písmeno zvoleného
programu je zvýrazněno. Toto písmeno lze změnit pomocí
tlačítka “ ” nebo “ ” a další písmena lze vybrat tlačítkem
“ ” nebo “ ” .
Po změně názvu stiskněte ČERVENÉ tlačítko pro uložené
nového názvu nebo MODRÉ tlačítko pro zrušení.
Vložit:
Po stisku Zeleného tlačítka (vložit) se vymažou funkce název,
Autom. ukl. a vymazat, zvolený program je vyznačen zeleně.
Pomocí navigačních tlačítek vyberte pozici jiného programu.
Když stisknete ZELENÉ tlačítko znovu, první zvolený program
bude vložen na pozici současného programu.
Stisknutím Modrého tlačítka zrušíte aktivovaný proces Vložit.
Odstranit:
Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko a zvolte program, který chcete
odstranit. Pokud stisknete ŽLUTÉ tlačítko znovu, zvolený pro-
gram bude odstraněn.
Stisknutím Modrého tlačítka zrušíte aktivovaný proces De-
lete - Vymazat.
Automatické uložení:
APS (Automatický programovací systém)
Funkce APS vyhledává a řadí všechny kanály a automaticky
je ukládá v televizoru podle systému přenosu programů ve vaší
oblasti.
Nabídku Autostore (Aut. uložení) otevřete stisknutím
MODRÉHO tlačítka.

ZEMĚ
POKRAČOVAT

CZE

VAROVÁNÍ
ULOŽENÉ PROGRAMY BUDOU
VYMAZÁNY

• Pokud nechcete zapnout A.P.S. můžete jej zrušit stiskem
tlačítka MENU na dálkovém ovládání.

• Nejprve zvolte zemi pomocí stisku tlačítka “ ” nebo “ ”.
Tím ovlivníte proces řazení funkce APS.

• Výběr položky “pokračovat’’ provedete tlačítkem “ ” nebo
“ ”. Stiskem tlačítek “ ” nebo “ ” se spustí A.P.S..S.

• Když spustíte A.P.S. objeví se následující okno na obrazovce.

C02-CEK&BG-AK49-C1100UK-2834-CLED-PLLCH-(AV-28RT4BU&SU)-10041581-5008xxxx.p65 14.06.2006, 11:4423



- 24 -

A.P.S. V ČINNOSTI
PROSÍM ČEKEJTE

40%

AUTO. PROGRAM.

Po dokončení automatického ladění se na obrazovce objeví
seznam programů. V tomto seznamu programů jsou zobrazena
čísla programů a názvy, které jim byly přiděleny.
Jestliže umístění a / nebo názvy programů nepřijmete, můžete
je změnit v nabídce Programme (Program).

Jiné funkce
Stav televizoru
Programme Number, Programme Name (název a číslo
programu) (nebo EXT), (jsou zobrazeny v horním levém rohu
obrazovky). Společně s nimi je zobrazen indikátor zvuku. Po
změně programu se zobrazí na 3 sekundy.
Indikátor zvuku
Alternativy indikátoru jsou Mono, Stereo, Dual I a Dual II. Tento
indikátor se zobrazuje pod indikátorem čísla programu na
obrazovce.

MONO
Při vysílání Mono nebo při vynuceném systému mono (při
vysílání stereo).

STEREO
Při vysílání Stereo.

DUAL I– 
Při zjištění duálního vysílání. Možnost Dual I je zvolena ve
výchozím nastavení a lze ji též zvolit po Dual II dálkovým
ovladačem.

DUAL II– 
Když je možnost Dual II zvolena dálkovým ovladačem.
Indikátor ztlumení
Je umístěn nahoře uprostřed na obrazovce, když je zapnutý,
a zůstává tam, než jej vypnete.

Zrušit ztlumení lze dvěma způsoby, prvním je stisknutí tlačítka
“ ” a hlasitost se vrátí na původní úroveň, druhý způsob je
zvýšit úroveň hlasitosti.
Žádný signál (TV)
Jestliže není nalezen žádný platný signál, trvá 5 minut, než
dojde k přepnutí do pohotovostního režimu, pokud během
těchto pěti minut nebude nalezen signál nebo nepoužijete
příkaz z dálkového ovladače.
Po příkazu z dálkového ovladače (jestliže je časovač žádného
signálu aktivní) se časovač zastaví a pokud opět není nalezen
žádný signál, časovač se nastaví na 5 minut a po 3 sekundách
začne znovu odpočítávat.
Toto nefunguje v režimech EXT.
Ukazatel hlasitosti
Zobrazuje se dole uprostřed na obrazovce. Když je přijat příkaz
ke změně hlasitosti (stisknutím tlačítka ̀ +` nebo ̀ -` na
dálkovém ovladači nebo na ovládacím panelu napravo na
televizoru) a není aktivní žádná nabídka, zůstane na obrazovce

3 sekundy po posledním příkazu nebo pokud mezitím nebude
přijat jiný příkaz.

Režimy EXT
Stisknutím tlačítka “AV” můžete přepnout televizor do režimu
EXT (pokud nejste právě v teletextu). Opakovaným stisknutím
tohoto tlačítka přepnete televizor do jednoho z volitelných
režimů EXT: EXT1, EXT2, EXT2 s a EXT3.
Režim EXT lze ukončit stisknutím některého z číselných
tlačítek nebo tlačítek “ ” nebo “ ”.
Režim obrazu
Nastavení Režim obrazu lze změnit stisknutím tlačítka
“STANDARD”, pokud se neobjeví žádné menu.
Režimy Zoom (Zvětšení)
Režim Zoom lze změnit stisknutím červeného tlačítka. Velikost
obrazovky můžete změnit podle poměru stran obrazu. Zvolte
si optimální možnost z následujících režimů ZOOM (Zvětšení)
: Auto, 4:3 nebo 16:9.
Ovládací tlačítka pro VCR
Pomocí těchto tlačítek můžete obsluhovat videorekordér
značky JVC.
Stisk tlačítka, které má stejný vzhled jako příslušné tlačítko
na originálním dálkovém ovladači daného zařízení, aktivuje ste-
jnou funkci jako originální dálkový ovladač.
Stiskem ovládacího tlačítka VCR ovládáte svůj videorekordér.

Poznámka:
• Pokud vaše zařízení není výrobkem firmy JVC, nemůžete
tato tlačítka použít.

• I když je vaše zařízení výrobkem JVC, některá z těchto
tlačítek, případně jiná tlačítka, nemusí v závislosti na zařízení
fungovat.

• Tlačítka “  / ” můžete použít k volbě televizního kanálu,
který bude videorekordér přijímat.
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Teletext
Teletext je informační systém, který zobrazuje text na
obrazovce televizoru. Pomocí teletextového informačního
systému můžete sledovat stránky s informacemi o tématu,
které je dostupné v obsahu (indexu).
V režimu teletextu není dostupné zobrazování na obrazovce.
Kontrast, jas nebo ovládání barev nejsou dostupné, ale ovládání
hlasitosti v režimu textu dostupné je.
Používání teletextu
• Zvolte televizní stanici, která vysílá teletext.
• Stiskněte tlačítko TELETEXT “ ” (teletext). Obvykle se na
obrazovce objeví stránka s obsahem (index).

Výběr stránky teletextu
• Stiskněte příslušná číselná tlačítka pro číslo požadované
stránky.

Zvolené číslo stránky se zobrazuje v levém horním rohu
obrazovky. Počítač stránek teletextu vyhledává, dokud nenajde
stránku s požadovaným číslem, která se pak zobrazí na
obrazovce.
• Stisknutím tlačítka “ ” lze přecházet mezi teletextovými
stránkami dopředu.

• Stisknutím tlačítka “ ” lze přecházet mezi teletextovými
stránkami dozadu.

Výběr stránky s obsahem
• Pro zvolení čísla strany indexu (obvykle strana 100) stiskněte
tlačítko “ ” .

Vyhledávání stránek teletextu při sledování
televize
• V režimu teletextu stiskněte tlačítko “ ” a televizor se přepne
na sledování obrazu televize. V režimu TV zadejte číslo
stránky pomocí číselných tlačítek. Jak zadáte poslední číslici
čísla stránky, objeví se symbol “ ” namísto čísla programu
a bude blikat dokud nebude stránka nalezena. Poté číslo
stránky nahradí symbol “ ”. Nyní můžete zobrazit tuto
stránku teletextu stisknutím tlačítka “ ”.

Výběr dvojnásobné velikosti textu
• Stisknutím tlačítka “ ” se horní polovina stránky
s informacemi zobrazí ve dvojnásobné velikosti.

• Dalším stisknutím tlačítka “ ” se zobrazí ve dvojnásobné
velikosti dolní polovina stránky s informacemi.

• Dalším stisknutím tlačítka “ ” se zobrazí celá stránka
v normální velikosti.

Zobrazení „skrytých“ informací
• Jedním stisknutím tlačítka “ ” zobrazíte odpovědi na stránce
kvízů či her.

• Dalším stisknutím tlačítka “ ” zobrazené odpovědi skryjete.

Zastavení automatické změny stránek
Teletextová stránka, kterou jste zvolili, může obsahovat více
informací, než které jsou zobrazené na obrazovce, zbytek
informací se zobrazí po určité době.
• Stisknutím tlačítka “ ” automatickou změnu stránky
zastavíte.

• Dalším stisknutím tlačítka “ ” umožníte zobrazení další
strany.

Výběr stránky se subkódem
Stránky se subkódem jsou podčásti dlouhých teletextových
stran, které lze zobrazit na obrazovce jen po částech.
• Zvolte požadovanou stránku teletextu.

• Stiskněte tlačítko “ ”.
• Zvolte číslo požadované stránky se subkódem stisknutím
čtyř číselných tlačítek (např. 0001).

• Pokud se brzy nezobrazí zvolená stránka se subkódem,
stiskněte tlačítko “ ”. Na obrazovce se zobrazí televizní
program.

• Číslo teletextové stránky se zobrazí v levém horním rohu
obrazovky, jakmile je zvolená stránka nalezena

• Stisknutím tlačítka “ ” zvolenou teletextovou stránku
zobrazíte.

Ukončení teletextu
• Stiskněte tlačítko “ ”. Obrazovka se přepne do režimu TV..
Fastext a Toptext
Televizor podporuje 7stránkový systém teletextu. Když zadáte
číslo jedné z 7 stránek v paměti, systém nebude vyhledávat
požadovanou stránku; místo toho zobrazí tuto stránku
automaticky.

• Stisknutím tlačítka “ ” lze přecházet mezi teletextovými
stránkami dopředu.

• Stisknutím tlačítka “ ” lze přecházet mezi teletextovými
stránkami dozadu.

Pro Fastext a Toptext

Nadpisy u informací mohou mít zvláštní barvu.
• Stisknutím ČERVENÉHO, ZELENÉHO, ŽLUTÉHO nebo
MODRÉHO tlačítka se rychle přesunete na příslušnou
stránku.

Pro TOPTEXT
Pokud je vysílání TOP text k dispozici, zobrazí se ve stavovém
řádku barevně označená tlačítka.
Pokud není vysílání Toptext k dispozici, stavový řádek se
nezobrazí.
V režimu Toptext vyžádají příkazy “ “ a “ ” další nebo
předchozí stranu. Pokud není vysílání Toptext k dispozici, dojde
v případě použití těchto příkazů k cyklickému vyhledávání.
Například strana 100 bude vypadat jako o jednu větší než strana
199.
Toptext má speciální stranu s názvem HITLIST, kterou lze
zobrazit stiskem tlačítka “ ”. Pomocí barevných tlačítek lze
na stránce HITLISTu zvolit některý z linků, které vás odkáží
na další stránku teletextu.
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Připojení periferního zařízení
Existuje široká škála audio i video přístrojů, které lze
k televizoru připojit.
Schémata připojení na konci této části ukazují, k jakému
konektoru na zadní straně televizoru byste měli jednotlivé
přístroje připojit.
Přes konektor Eurokonektor
Televizor má 2 konektory typu Eurokonektor.  Pokud chcete
připojit periferní zařízení (např. video, dekodér atd.)
s eurokonektory k televizoru, použijte vstup EXT.1 nebo EXT.2.
Pokud ke konektoru Eurokonektor připojíte externí zařízení,
televizor se automaticky přepne do režimu AV. V případě, že
jsou připojeny oba konektory, má přednost konektor SCART-1.
Videorekordér kompatibilní s T-V LINKem.
Ujistěte se, že je ke koncovce EXT.2 připojen videorekordér
kompatibilní s T-V LINK. Pokud není, funkce T-V LINK nebude
správně pracovat.
• Pokud připojujete videorekordér kompatibilní s T-V LINKem
ke koncovce EXT.2, ujistěte se, že je dekodér připojen k
videorekordéru. Pokud není, funkce T-V LINK nebude správně
pracovat. Poté nastavte funkci Dekodér (EXT2) (viz strana
23) na ZAP. (zapnuto), aby mohl být dekódován kódovaný
signál.

Režim RGB
Pokud může zařízení na výstupu dávat signál typu RGB, připojte
jej na koncovku EXT.1.
Režim EXT2S
Pokud přístroj připojený k televizoru podporuje výstup S-Video
(Y/C) z Eurokonektoru, můžete si vychutnat lepší kvalitu obrazu
vybráním režimu EXT2S a připojením přístroje ke konektoru
EXT.2 (EXT2S) na televizoru. To, zda přístroj podporuje tuto
funkci, zjistíte v dokumentaci přístroje.
Přes konektory RCA
Pokud máte zařízení (například videokameru), které se připojuje
pomocí konektorů RCA, připojte jej k  konektoru EXT-2 pomocí
video a audio kabelů.
Přes konektor ANT. (anténa)
Pokud vaše zařízení nemá Eurokonektor nebo RCA, připojte
jej k televizi pomocí anténní přípojky a kabelu. Další informace
naleznete v návodu k zařízení.
• K uložení testovacího signálu, který jde ze zařízení, viz
“Instalace Menu” (nabídka Instalace) na straně 22. Uložte
jej na program číslo 0. Obrazy ze zařízení můžete sledovat
pak na programu, který jste nastavili jako program s
testovacím signálem.

Dekodér
Kabelová televize poskytuje širokou nabídku programů. Některé
z nich jsou zdarma, za jiné musí divák platit. Znamená to, že
se budete muset přihlásit u vysílací organizace, jejíž programy
chcete přijímat. Tato organizace vám vydá příslušný dekodér,
abyste mohli dešifrovat programy.
Další informace vám podá prodejce. Více informací naleznete
v příručce dodané s dekodérem.

Připojení dekodéru s konektorem antény k
televizoru
• Připojte kabel antény.

Připojení dekodéru bez konektoru antény k
televizoru
• Připojte dekodér k televizoru eurokabelem (kabel s
konektorem RCA) do zdířky EXTERNAL (RCA Jack). Pokud
dekodér má Eurokonektor / RCA Jack, můžete dosáhnout
lepší kvality obrazu, když připojíte eurokabel (kabel RCA Jack)
do zdířky EXTERNAL (RCA Jack).

Televizor a videorekordér
• Připojte videorekordér ke konektoru ANT (vstup antény) na
televizoru pomocí anténního kabelu.

• Připojte videorekordér ke koncovce EXT.1 nebo EXT.2 pomocí
kabelu SCART.

Přehrávání NTSC
Připojte ke konektoru videorekordér NTSC. Vyberte příslušný
režim AV stisknutím tlačítka „AV“.
Systém NTSC 3.58/4.43 se v režimu AV zjistí automaticky.
Fotoaparát a videokamera

Pro připojení ke koncovce EXT-3
Připojte fotoaparát nebo videokameru k pravé straně televizoru.
• Připojte zařízení k televizoru přes vstupy VIDEO (žlutý),
AUDIO R (červený) a AUDIO L (bílý). Konektory byste měli
připojit ke vstupům stejných barev.

Připojení dekodéru k videorekordéru
Některé videorekordéry mají zvláštní eurokonektor pro dekodér.
• Připojte eurokabel ke konektoru Eurokonektor dekodéru a
ke zvláštnímu konektoru Eurokonektor videorekordéru.
Informace naleznete v příručce k videorekordéru.

• Informace o připojení videorekordéru k televizoru naleznete v
části Televizor a videorekordér.

Pokud chcete k televizoru připojit více přístrojů, poraďte se
s prodejcem.
Připojení sluchátek
K připojení sluchátek použijte stereofonní zdířku sluchátek na
pravé straně televizoru.
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Periferní zařízení

Videokamera

Obraz

Dekodér

Anténa

Sluchátka

Zvuk

Pro Satelitní přijímač
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Tipy
Nelze televizor zapnout?
Zkontrolujte, zda je TV/VCR/DVD nastaveno na pozici TV.
Televizor může přejít do pohotovostního režimu pokud zapnete
TV brzy poté, co ji vypnete. Televizor lze pak znovu zapnout,
to není problém.
Nelze televizor vypnout?
Zkontrolujte, zda je TV/VCR/DVD nastaveno na pozici TV.
Péče o obrazovku
Obrazovku čistěte mírně navlhčeným, měkkým hadříkem.
Nepoužívejte brusná rozpouštědla, mohla by poškodit krycí
vrstvu televizoru.
Barvy obrazu na obrazovce nejsou normální
Zvolili jste správný televizní systém? Je televizor nebo domovní
anténa příliš blízko u reproduktorů, neuzemněného zvukového
zařízení, neonových světel atd.?
Hory a vysoké budovy mohou způsobit dvojitý obraz nebo
násobný obraz. Někdy lze zlepšit kvalitu obrazu změnou směru
antény.
Je obraz nebo teletext nerozeznatelný? Zkontrolujte, zda jste
zadali správnou frekvenci.
Kvalita obrazu může klesnout, když jsou k televizoru připojena
dvě periferní zařízení zároveň. V takovém případě jedno
z periferních zařízení odpojte.
Na obrazovce není žádný obraz
Je anténa správně připojena? Jsou zástrčky pevně připojeny
ke konektoru antény? Není kabel antény poškozen? Jsou pro
připojení antény použity vhodné zástrčky? Pokud máte
pochybnosti, obraťte se na prodejce.
Žádný obraz znamená, že televizor nepřijímá žádný signál.
Stiskli jste správná tlačítka na dálkovém ovladači? Zkuste to
ještě jednou.
Zvuk
Není slyšet žádný zvuk. Nepřerušili jste zvuk stisknutím tlačítka
“ ” Jsou k televizoru připojeny externí reproduktory?
Zvuk vychází jen z jednoho z reproduktorů. Není vyvážení
nastaveno na jeden z extrémů? Informace naleznete v části
Nabídka Sound (Zvuk).
Dálkový ovladač
Pokud televizor již neodpovídá na příkazy z dálkového ovládání,
je možné, že jsou prázdné baterie. Vyměňte baterie za nové.
Nezvolili jste špatnou nabídku? Stisknutím tlačítka MENU se
vrátíte do režimu TV.
Žádné řešení
Pokud televizor přestane náhle reagovat, odpojte jej ze zásuvky.
Připojte jej znovu k zásuvce a zapněte jej. Pokud se televizor
vrátí do normálního režimu, nejedná se o závadu. Pokud to
nepomůže, vypněte televizor, vytáhněte zástrčku ze zásuvky
a kontaktujte servis, nikdy se nepokoušejte přístroj opravit sami.

Technické údaje
Vysílací systém
PAL SECAM B/G D/K K’ I/I’ L/L’

Kanály a frekvence
Analog: 46.25 MHz - 862.25 MHz (kanál 01-17/21-73)
Kabelová TV: S01-S41

Zvukový systém
A2+Nicam Stereo

Nároky na napájení
220-240 V AC, 50 Hz.

Spotřeba energie
105W (pohotovostní režim < 3W)
 
Velikost obrazovky
Viditelná úhlopříčka 70cm (měřeno diagonálně).

Zvukový výstup
2x10 W RMS (10% THD)

Koncovka EXT.1
Eurokonektor (21-pin, SCART)
* Video vstup, Audio Levý a Pravý vstup a vstupy RGB jsou k
dispozici.

* Výstup analogové TV (video a audio levý/pravý) jsou k dispozici.

Koncovka EXT.2
Eurokonektor (21-pin, SCART)
* Video vstup, S-VIDEO (Y/C) vstup, audio vstupy levý/pravý
jsou k dispozici.

* Video a audio výstupy levý/pravý jsou k dispozici.
* Funkce T-V LINK je k dispozici.

Koncovka EXT.3
RCA konektory x 3
* Video vstup a audio vstupy k dispozici.

Koncovka pro sluchátka
Stereo mini-jack (3,5 mm v průměru)

Rozměry (ŠxVxH)
765 mm x 585 mm x 486 mm  

Příslušenství
Jednotka dálkového ovládání 1x (RM-C1100)
AA/R6 baterie 2x
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